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ImpactForce II

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. 
© Thorn Lighting

EN60598, ENEC, IP65, Beam_Surface_3, IK03, IK07, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, T16, T26, 850, Ta=25, LED

Luminaires étanches IP65, offrant une grande résistance aux 
chocs

• Version LED avec une excellente efficacité jusqu'à 125Llm/W.
• Disponible avec détecteur hyperfréquence intégré (versions MWS: luminaire 
autonome, détecteur de présence)

• Pour une maintenance facilitée, la platine appareillage est maintenu par des 
clips.

• Résistant au vandalisme

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.
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Matériaux / Finitions
Corps: en polyester armé de fibre de verre à 25%
Diffuseur: prismatique en polycarbonate clair.
Joint: polyuréthane expansé
Verrous en acier inoxydable
Platine appareillages: acier laqué blanc

Installation / Montage
Entrées de câble en extrémité et en toiture par opercules M20. Livré avec un passe-fil IP 65. 
Tous les luminaires sont fournis avec des étriers de fixation rapide en acier inoxydable. 
Les verrous acier inoxydable restent inserrés dans le corps évitant toute chute pendant la maintenance. 
La platine équipement est retenue par des clips à ressort actionnés manuellement. 
Accessoires : kit suspension par chaîne, kit de suspension sur caténaire, kit de câblage traversant.


