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Virgule LED

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. 
© Thorn Lighting

IP20, Beam_Spotlight_1, SC1, CE, Ta = 0 to +25

Gamme de projecteurs LED efficaces avec des réflecteurs 
interchangeables pour des distributions intensives, semi-
extensives et extensives

• Ces spots, au design discret, s’adaptent à tous les environnements et s’
intègrent parfaitement à une diversité de concepts architecturaux

• Le verre avant transparent et facile à nettoyer protège la source lumineuse LED
• Choix de montage en plafonnier ou sur rail tri-phasé
• Réflecteurs interchangeables à baïonnette, faciles à installer.

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

0°

30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

150030004500

 cd/klm

96644507

Matériaux / Finitions
Corps : aluminium peint, blanc ou noir
Boîtier : aluminium peint, blanc ou noir
Réflecteur : aluminium anodisé, à facettes

Installation / Montage
Convient pour un rail tri-phasé ou une fixation en plafonnier. Fixation sur rail : le branchement mécanique et électrique au 
rail se fait à l’aide d’un multi-adaptateur qui se fixe rapidement sur les points de serrage stables du rail avec un simple tour 
du levier de fixation, dans le sens horaire. Sélectionner le circuit souhaité (1, 2 ou 3) en utilisant le sélecteur situé sur le 
haut du boîtier du rail, avant l’installation sur le rail. Rotation de 0 à 355°, inclinaison de 0 à 180°. Réflecteurs 
interchangeables faciles à monter grâce à une fonction à baïonnette sans outils.


